Приложение 2
(прил.7 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость размещения дорожных знаков 
	№ п/п
	Номер знака

по ГОСТ Р 53290-2004
	Наименование знака
	Типоразмер знака
	Площадь знаков, м2

(для знаков индивидуального проектирования)
	Адрес (км+м)
	Установлено / требуется установить
	Количество
	месторасположение

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	1.11.1
	Опасный поворот
	2
	
	0+032
	Требуется
	1
	Справа
	

	2. 
	1.11.1
	Опасный поворот
	2
	
	0+456
	Требуется
	1
	Справа
	

	3. 
	1.11.2
	Опасный поворот
	2
	
	0+153
	Требуется
	1
	
	Слева

	4. 
	1.11.2
	Опасный поворот
	2
	
	0+593
	Требуется
	1
	
	Слева

	5. 
	1.12.2
	Опасные повороты
	2
	
	0+188
	Требуется
	1
	Справа
	

	6. 
	1.12.2
	Опасные повороты
	2
	
	0+335
	Требуется
	1
	
	Слева

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	6
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	2.4
	Уступите дорогу
	2
	
	0+007
	Требуется
	1
	
	Слева

	8. 
	2.4
	Уступите дорогу
	2
	
	0+633
	Требуется
	1
	Справа 
	

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	2
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	2
	
	

	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:
	
	
	
	
	0
	
	

	ВСЕГО ДЕМОНТАЖ:
	
	
	
	
	0
	
	

	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:
	
	
	
	
	8
	
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	8
	
	


Приложение 3
(прил.10 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость размещения искусственного освещения

	№ п/п
	Начало участка, 

км + м
	Конец участка, 

км + м
	Объект установки
	Количество опор / светильников
	Протяженность, м
	Расположение

	
	
	
	
	
	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м
	Фактически установленные, м
	Потребность в установке, м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого:
	
	
	
	18/18
	620
	120
	500
	

	1
	0+000
	0+280
	населенный пункт
	7/7
	280
	0
	280
	Справа

	2
	0+280
	0+500
	населенный пункт
	8/8
	220
	120
	100
	Слева

	3
	0+500
	0+620
	населенный пункт
	3/3
	120
	0
	120
	Справа


Приложение 4
(прил.14 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

	№ п/п
	Начало участка, 

км + м
	Конец участка, 

км + м
	Расположение
	Объект установки
	Протяженность, м

	
	
	
	
	
	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м
	Фактически установленные, м
	Потребность в установке, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Итого:
	
	
	
	
	643
	0
	643

	1
	0+000
	0+643
	Справа
	населенный пункт
	643
	0
	643
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