Приложение 3
(прил.7 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость размещения дорожных знаков
	№ п/п
	Номер знака

по ГОСТ Р 53290-2004
	Наименование знака
	Типоразмер знака
	Площадь знаков, м2

(для знаков индивидуального проектирования)
	Адрес (км+м)
	Установлено / требуется установить
	Количество
	месторасположение

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	1.23
	Дети
	2
	
	0+107
	Требуется
	1
	Справа
	

	2. 
	1.23
	Дети
	2
	
	0+157
	Требуется
	1
	Справа
	

	3. 
	1.23
	Дети
	2
	
	0+260
	Требуется
	1
	
	Слева

	4. 
	1.23
	Дети
	2
	
	0+329
	Требуется
	1
	
	Слева

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	4
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+028
	Требуется
	1
	Справа
	

	6. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+069
	Требуется
	1
	
	Слева

	7. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+210
	Требуется
	1
	
	Слева

	8. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+330
	Требуется
	1
	Справа
	

	9. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+431
	Требуется
	1
	
	Слева

	10. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+654
	Требуется
	1
	Справа
	

	11. 
	2.1
	Главная дорога
	2
	
	0+683
	Требуется
	1
	
	Слева

	12. 
	2.4
	Уступите дорогу
	2
	
	0+350
	Требуется
	1
	Справа
	

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	8
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	8
	
	

	
	
	ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	5.16
	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса
	2
	
	0+304
	Установлено
	2
	
	Слева

	14. 
	5.23.1
	Начало населенного пункта
	2
	
	0+000
	Требуется
	1
	Справа
	

	15. 
	5.23.1
	Начало населенного пункта
	2
	
	0+756
	Установлено
	1
	
	Слева

	16. 
	5.24.1
	Конец населенного пункта
	2
	
	0+000
	Требуется
	1
	Справа
	

	17. 
	5.24.1
	Конец населенного пункта
	2
	
	0+756
	Установлено
	1
	
	Слева

	18. 
	5.25
	Начало населенного пункта
	2
	
	0+756
	Демонтаж
	1
	
	Слева

	19. 
	5.26
	Конец населенного пункта
	2
	
	0+756
	Демонтаж
	1
	
	Слева

	Итого установлено:
	
	
	
	
	4
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	2
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	2
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	8
	
	

	
	
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	6.10.1
	Указатель  направлений
	2
	
	0+094
	Требуется
	1
	
	Слева

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	1
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	ЗНАКИ СЕРВИСА
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	7.1
	Пункт первой медицинской помощи
	2
	
	0+069
	Требуется
	1
	
	Слева

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	1
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ТАБЛИЧКИ)
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	8.2.1
	Зона действия
	2
	
	0+157
	Требуется
	1
	Справа 
	

	23. 
	8.2.1
	Зона действия
	2
	
	0+260
	Требуется
	1
	
	Слева

	Итого установлено:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого демонтаж:
	
	
	
	
	0
	
	

	Итого требуется:
	
	
	
	
	2
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	2
	
	

	ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:
	
	
	
	
	4
	
	

	ВСЕГО ДЕМОНТАЖ:
	
	
	
	
	2
	
	

	ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:
	
	
	
	
	18
	
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	24
	
	


Приложение 4
(прил.10 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость размещения искусственного освещения

	№ п/п
	Начало участка, 

км + м
	Конец участка, 

км + м
	Объект установки
	Количество опор / светильников
	Протяженность, м
	Расположение

	
	
	
	
	
	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м
	Фактически установленные, м
	Потребность в установке, м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого:
	
	
	
	23/23
	730
	200
	530
	

	1
	0+000
	0+730
	населенный пункт
	23/23
	730
	200
	530
	Слева


Приложение 5
(прил.11 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

	№ п/п
	Адрес, км + м
	Расположение
	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов
	Наличие переходно-скоростных полос
	Длина по нормативу, м
	Фактическая длина, м

	
	
	
	обустроено
	отсутствует
	
	разгон
	торможение
	разгон
	торможение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	0+270
	Слева
	павильон, разворотное кольцо
	посадочная площадка
	Нет
	
	
	
	


Приложение 6
(прил.14 Порядка разработки ПОДД)

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

	№ п/п
	Начало участка, 

км + м
	Конец участка, 

км + м
	Расположение
	Объект установки
	Протяженность, м

	
	
	
	
	
	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м
	Фактически установленные, м
	Потребность в установке, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Итого:
	
	
	
	
	616
	0
	616

	1
	0+056
	0+672
	Слева
	населенный пункт
	616
	0
	616
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